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REFERÊNCIA

Capacete Aba Frontal em Celeron - Cód. 2520 - Modelo 820

VIDA ÚTIL

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica com todas as informações exigidas por norma e neessárias para o usuàrio.  Nesta 

embalagem contém um capacete completo.

ESTOCAGEM

Manter o capacete guardado dentro da embalagem individual em local limpo, fresco e arejado.

MANUTENÇÃO

Lavar com água e sabão neutro e secar com pano limpo. Não utilizar produtos químicos.

LAUDO DE ENSAIO

Certficado de Conformidade Nº 08090-05/2020 - Laboratório OCP Instituto Falcão Bauer de Qualidade - 

IFBQ

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MET

CA Nº 35.831

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

6506.10.00

ABNT NBR 8221:2003

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricação gravado na etiqueta do equipamento 

ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a 

manutenção e higienização, de fatores ambientais e da atividade exercida.

APLICAÇÃO

Proteção da cabeça do usuário contra impactos e penetrações provenientes de quedas de objetos sobre 

o cranio e em locais que possuem temperaturas mais elevadas como por exemplo trabalho em alto 

fornos e similares.

CAPACETE ABA FRONTAL EM CELERON MODELO 820
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DESCRIÇÃO

Capacete de Segurança confeccionado em fibra de Celeron com 3 estrias de reforço na parte superior do 

casco, sistema de suspensão com coroa plástica injetada e cinta ajustável, sistema fixado ao casco por 6 

pontos de encaixe, capacete Classe A - Tipo II - Norma NBR 8221 para ser utilizado na Indústria e para 

uso geral, exceto em trabalhos com energia elétrica.

Material Celeron possui uma excelente resistência a altas temperatura.

NORMAS APLICÁVEIS

CORES

Casco preto e suspensão na cor branca.

NBR 8221 NBR 8221 

Impacto Penetração Calor irradiante 


