ZEEHM MASCARA DE SOLDA EM POLIPROPILENO

Protecdo e Solda
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DESCRICAO

: Madscara de solda com casco confeccionado em Polipropileno preto, carneira de plastico com regulagem
de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca. A mascara pode ser fabricada com visor
fixo ou basculante (articulado), ambos em polimero. O casco é preso a carneira através de dois sistemas
de parafusos plasticos, permitindo a fixagdo e articulagdo da mascara durante seu uso.

Na versdo com visor fixo, em sua estrutura interna sdo montados a placa incolor de cobertura, uma

guarnigdo de vedagdo, um filtro de luz e a mola de seguranga, sendo que a montagem e fixagdo dessas

pegas sdo guarantidas através da mola de seguranga encaixada em fendas internas do casco.

Na versdo visor basculante, na parte articulavel sdo montados uma placa incolor de cobertura, um filtro

de luz e a mola de seguranga, encaixada em fendas internas do visor, na parte fixa sdo montados a placa
Visor Articulado incolor de cobertura, guarni¢do de vedagdo e a mola de seguranca, encaixada em fendas internas do

casco .

O filtro de luz para ambas as versdes pode ser de tonalidade 10, 12 e 14, fornecidos separadamente,

< conforme tabela abaixo:
Tonalidade 10 - Codigo 1328
Tonalidade 12 - Cédigo 1329
Tonalidade 14 - Cédigo 1330
Medidas da placa incolor de cobertura: 50mm x 106mm x 2,6mm de espessura.
Medidas do filtro de luz com tonalidade escura: 50mm x 107mm x 3mm de espessura.
APLICACAO
Visor Fixo Protecdo dos olhos e face do usudrio contra impactos de particulas volantes multidirecionais,

luminosidade intensa e radiages provenientes de servigos de soldagem

CORES

Casco e visor preto, carneira branca, parafusos pretos, placa de cobertura incolor.
‘ NORMAS APLICAVEIS
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montagem
3 das pecas
1. Placa de cobertura 132 %
2. Guarnigio de vedagio 559 l “‘ EMBALAGEM
4.Mola de seguranca 556 \ X . , , ) ) ) .

Visor Articulado: sentido e Em caixa de papeldo com 20 pgs, cada mascara é fornecida com as etiquetas e manual de instrugdo com

Sequéncia de montagem das pecas . ~ .. . ..
todas as informagdes exigidas por norma e necessdrias para o usuario.
ESTOCAGEM

Méscara com visor fixo: Esquema de montagem das pecas Manter o equipamento guardado dentro da embalagem individual ou coletiva em local limpo, fresco e
.Placa de cobertura 1321 arejado.
3. Filtro de Luz *Ver tabela MANUTENCAO

Lavar com pano umidecido em solugdo de agua com sabdo neutro, secar com pano limpo. Néo utilizar
sentido e produtos quimicos.
Sequéncia de

montagem VIDA UTIL

das pecas

4. Mola de seguranca 556
Visor Fixo:

1
J 2. Guarnigdo de vedagio 559

Validade de 5 (Cinco) anos a partir da data de fabricagdo gravado na etiqueta do equipamento
ou na embalagem. Durabilidade em uso: indeterminada, dependendo dos cuidados com a
ANSI Z87.1 ANSI 287.1 ANSI 287.1 manutencdo e higienizacdo, de fatores ambientais e da atividade exercida.
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Madscara de Polipropileno, visor fixo e carneira com catraca - C6d.2164 - Modelo 740CC

Mascara de Polipropileno, visor fixo e carneira simples - Cod. 2163 - Modelo 740 CS
Madscara de Polipropileno, visor articulado e carneira com catraca - Céd. 2166 - Modelo745CC

Impacto Luminosidade UV/IR ] . . . . o i
Intensa Mascara de Polipropileno, visor articulado e carneira simples - Céd. 2165 - Modelo 745 CS
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